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CA1 ASPIRATORE FUMI ESD DA BANCO CON FISSAGGIO A
MORSETTO (20W)

Cod. CA1

ASPIRAFUMI DA BANCO CA1 EL.MI

CA1 - Aspiratore antistatico ESD da banco per fumi di saldatura con sistema di fissaggio a morsetto.
Disponibile in 2 versioni, con spina Schuko o italiana.

Caratteristiche

Sistema di filtraggio: Filtro a carboni attivi
Alimentazione: 230 Vac, 50 Hz
Potenza: 20 W
Portata: ∼ 105 / 123 mc/h
Rumorosità: ∼50 dB
Dimensioni cappa: 171 x 138 x 70 mm
Lunghezza braccio: ∼800 mm
Bottone di messa a terra: Maschio, Ø 10 mm
Peso: 2 kg
Conforme CEI 61340-5-1 e 2011/65/UE (RoHS II)
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Articolo Made in Italy prodotto da El.Mi.

Elementi inclusi nella fornitura: Testa aspirante in plastica ESD dissipativa, Braccio snodato in tubolare di acciaio verniciato
completo di bottone automatico di messa a terra, Morsetto di fissaggio, Filtro a carboni attivi (1 pezzo).
Ricambi disponibili: Filtro a carboni attivi in confezione da 6 pezzi (codice 141836B), Morsetto di ricambio (codice PM0010A).

Esplora la categoria >> Aspirafumi da banco

VARIABILI DI PRODOTTO

Cod. Descr. Dotazione
144471E Spina italiana
144471G Spina Schuko

https://www.elmisrl.it/categoria-prodotto/aspirazione-e-depurazione-fumi/depurazione-fumi-da-tavolo/

