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KIT SOFTWARE PIDMANAGER CON CAVO USB PER FORNI
SAHARA

Cod. PIDMKIT

Software PIDManager per forni SAHARA e SAHAHA DRY, completo di cavo di collegamento USB.
Tutti i forni della serie sono dotati di datalogger interno, così che i dati con l'andamento nel tempo della temperatura (SAHARA)
o di temperatura/umidità (SAHARA DRY) possano essere tracciati. Il kit consente di visualizzare/salvare/esportare tali dati.
Tramite il software è inoltre possibile impostare cicli termici, utili per effettuare test o riscaldamento/raffreddamento di
materiali con gradiente di temperatura.

Caratteristiche

Compatibile con OS Windows XP/.../11
Programmatore termico: consente di editare su PC e poi caricare sul controller digitale fino a 10 programmi da 100
passi ciascuno. Per ogni passo si possono impostare temperatura di setpoint, gradiente max. di temperatura per
raggiungerla e durata
Frequenza di campionamento: 1, 5, 10, 15, 30, sec. 1, 5, 10, 15, 30, min.
Durata (T) SAHARA: da 6 ore (1 sec.) a 450 giorni (30 min.)
Durata (T+RH%) SAHARA DRY: da 3 ore (1 sec.) a 225 giorni (30 min.).

Esplora la categoria > Forni a ventilazione forzata
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