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MAESTRO 2M SEPARATORE DI SCHEDE MOTORIZZATO
(300MM, FR4)

Cod. 146408D

SEPARATORE DI PCB MAESTRO 2M

MAESTRO 2M Cab - Separatore di schede motorizzato studiato per la separazione di schede con scoring.
La struttura ad arco, solida e compatta, è realizzata in alluminio. Grazie allo speciale profilo delle lame rivestite in titanio,
MAESTRO 2M offre un'elevata precisione di separazione.
Questa versione è dotata di motore a 3 velocità.
Quando è spenta, la macchina può essere utilizzata per separare le schede manualmente.
Codice prodotto Cab: 8933935.

Caratteristiche
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Settaggio: per taglio FR4
Materiale lame: acciaio per utensili rivestito in titanio
Velocità di taglio (regolabile): 100/200/300 mm/sec
Lunghezza massima circuito: 300 mm
Spessore lavorabile del c.s. "A": da 0.8 a 3.2 mm
Spessore massimo dello scoring "B": 1/3 dello spessore, max. 0.8 mm
Profondità scoring "C": minimo 0.25 mm
Alimentazione: 230 Vac / 50 Hz
Dimensioni (LxPxH): 620 x 195 x 330 mm.

Contenuto della confezione: Separatore - Cavo di alimentazione (tipo E+F, 1.8 m) - Chiave esagonale 2 mm - Istruzioni per l’uso
(DE/EN).

Ricambi per le parti soggette a usura:

8930509.001 Lama circolare superiore (codice El.Mi 147038B)1.
8930522.001 Pressore (su richiesta)2.
8930744.001 Protezione lama superiore (su richiesta)3.
8933661.001 Lama circolare inferiore (codice El.Mi 147042B)4.
8930514.001 Guida (su richiesta)5.
8930745.001 Protezione lama inferiore (su richiesta).6.
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